g PSLIFT

urzadzenia dzwignicowe

Dzieki ergonomii, bezpieczenstwu cztowieka
i usprawnieniu produkcji uzyskujemy wiekszg
wydajnos¢ w miejscu pracy. Funkcjonalnos¢,
bezpieczenstwo, stabilnos¢ i tatwa obstuga
- dzwignikéw nozycowych PS Lift zostata
DZW | G N | |< | doceniona przez klientéw. Oferujemy szeroki
wachlarz zastosowan przy produkcji

a
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zostaty wyprodukowane zgodnie
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% z DIN EN 1570-1. Zapewniamy kompleksowa

obstuge. Na zyczenie klienta zgtaszamy i

przeprowadzamy rejestracje w UDT.




Stanowiskowe

réznorodne zastosowanie:
niwelowanie réznic wysokosci, jako
element linii technologicznej

lub stanowisko pracy

udzwigi od 500 kg do 10000 kg
pojedynczy uktad nozyc
podnoszenie za pomoca 1 lub 2
sitownikow hydraulicznych
mozliwos¢ montazu bezposrednio
na posadzce lub w fundamencie
ramka bezpieczenstwa

zawor zabezpieczajacy dzwignik
przed niekontrolowanym opadaniem
reczna kasetka sterujaca

z wytgcznikiem bezpieczenstwa
platforma wykonana z blachy gtadkiej
lub balchy ryflowanej

mozliwos¢ pracy wewnatrz
inazewnatrz

mozliwosc¢ zastosowania szeregu
akcesoriow dodatkowych w zaleznosci
od potrzeb Klienta

Dwunozycowe

réznorodne zastosowanie:
niwelowanie réznic wysokosci,

jako element linii technologicznej
lub stanowisko pracy, do podnoszenia
dtugich i ciezkich tadunkow

udZwigi od 1500 kg do 10000 kg
podwaéjny uktad nozyc

podnoszenie za pomoc3 4 sitownikéw
hydraulicznych

mozliwos¢ montazu bezposrednio
na posadzce lub w fundamencie
ramka bezpieczenstwa

zawor zabezpieczajgcy dzwignik
przed niekontrolowanym opadaniem
reczna kasetka sterujaca

z wytgcznikiem bezpieczenstwa
platforma wykonana z blachy
gtadkiej lub blachy ryflowanej
mozliwos¢ pracy wewnatrz
inazewnatrz

mozliwos¢ zastosowania szeregu
akcesoriéw dodatkowych

w zaleznosci od potrzeb Klienta
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Z podwoéjnymi, potréjnymi i poczwérnymi nozycami

. réznorodne zastosowanie: praca miedzy
kondygnacjami w budynkach, alternatywa
dla wind towarowych

*  udzwigiod 500 kg do 5000 kg

*  wysokos¢ podnoszenia do 6000 mm

. podwajny / potréjny / poczwoérny uktad nozyc

. mozliwos¢ montazu bezposrednio na posadzce
lub w fundamencie

*  ramka bezpieczenstwa

*  zawor zabezpieczajgcy dzwignik
przed niekontrolowanym opadaniem

. reczna kasetka sterujaca z wytgcznikiem
bezpieczenstwa

*  platforma wykonana z blachy gtadkiej
o grubosci 5 mm

. mozliwos¢ pracy wewnatrz i na zewnatrz

*  mozliwos¢ zastosowania szeregu akcesoriow
dodatkowych w zaleznosci od potrzeb Klienta

. mozliwos¢ zastosowania specjalnego pakietu
elektrycznego, ktéry pozwala dzwignikowi
na prace na zasadzie windy (jedno nacisniecie
przycisku na kasecie powoduje, ze dzwignik
udaje sie bezposrednio na nastepny przystanek)

. mozliwos¢ wykonania osiatkowania

i zabezpieczenie strefy pracy :
(w sktad wchodzg m.in. ryglowane drzwi) 2
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*  do przetadunku wszelkiego typu
samochodéw dostawczych

*  udZwigiod 2000 kg do 6000 kg

*  pojedynczy uktad nozyc

*  podnoszenie za pomocg 2 sitownikéw
hydraulicznych

*  mozliwos¢ montazu bezposrednio
na posadzce lub w fundamencie

*  ramka bezpieczenstwa

*  zawor zabezpieczajgcy dzwignik
przed niekontrolowanym opadaniem

*  reczna kasetka sterujgca z wytgcznikiem
bezpieczeristwa

*  platforma wykonana z blachy ryflowanej
o grubosci 8 mm

*  mozliwos¢ pracy wewnatrz
inazewnatrz

*  wtazinspekcyjny w standardzie

*  klapy przetadunkowe

*  mozliwos¢ zastosowania szeregu akcesoriow
dodatkowych w zaleznosci od potrzeb
Klienta




Uchylne Dzwigniki

. pozycjonowanie palet i skrzynio-palet
na optymalna wysokos¢ i kat pracy
(regulowane za pomocg jednego
przycisku)

. ergonomiczne i efektywne
wykorzystanie miejsca pracy

. udzwigi od 750 kg do 3000 kg

*  kat nachylenia od +5° do -40°

. podnoszenie za pomoca 1 lub 2
sitownikow hydraulicznych

. ramka bezpieczenstwa eliminuje
ryzyko wystgpienia wypadku

. zatadunek za pomoca recznych
lub elektrycznych wézkéw paletowych
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*  przydatne do podnoszenia ciezkich
palet na optymalng wysokos¢
dla obstugujgcego

*  palety moga by¢ tadowane wozkiem
paletowym recznym

*  udZwigi od 1000 kg do 1500 kg

*  maksymalna wysoko$¢ podnoszenia
900 mm

*  mozliwos¢ zaméwienia urzadzenia
z katem przechytu widet do 40°

lat
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Dzwigniki

. réznorodne zastosowanie
do niwelowania réznic wysokosci
lub jako stanowisko pracy

. udzwigi od 300 kg do 2500 kg

*  dzieki niskiej wysokosci zabudowy
(80 mm) montaz bezposrednio
na posadzce

*  ramka bezpieczenstwa

. zawor zabezpieczajacy dzwignik przed
niekontrolowanym opadaniem

. obstuga za pomoca recznych wézkow
paletowych

. reczna kasetka sterujaca
na przewodzie lub na statywie

*  platforma wykonana z blachy gtadkiej
o grubosci 5 mm

. mozliwosc¢ zastosowania szeregu
akcesoriow dodatkowych w zaleznosci
od potrzeb Klienta

Z PELNA PLATFORMA Stanowiskowe ptaskie
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Akcesoria dodatkowe dla dzwignikéw nozycowych

Podwozie jezdne na kotach Podwozie szynowe RamajdojprzsiisSseis Obrotnica na platformie
dzw1gml(a wozkiem w1dlowym
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Platforma z blachy ryﬂowane] Zalsnteazg::lz:;\:ee l’;‘:::;(v:ko Barierki na platformie

Przejazd
15 tnacig-
mm na od

Napiecie specjalne
(standardowo Sterowanie nozne Cynkowanie ogniowe Platforma z pryzma
3 X 380/400V)

Napigcie specjalne




Notatki




’ ( urzadzenia dzwignicowe

PS Lift Sp. z o.0.
Racot, ul. Koscianska 2A, 64-000 Koscian
tel. +48 65 51312 92, fax +48 65 51310 27
sekretariat@ps-lift.com
www.ps-lift.com




