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* idealne do podnoszenia tadunku

i transportowania w dowolnym kierunku

W< |A< I N | I<I * gwarancja tatwej i bezpiecznej pracy

* nowoczesny desing

*  mozliwos¢ wyboru dtugosci tancucha

PS Lift Sp. z o.0.

Racot, ul. Koscianska 2A, 64-000 Koscian
tel. +48 6551312 92, fax +48 65 51310 27
sekretariat@ps-lift.com
www.ps-lift.com



PSCH Weciagniki taficuchowe - elektryczne

Wociagniki elektryczne PSCH
o udzwigach od 40 do 5000 kg

*  zwarta budowa
. mocna konstrukcja
*  zaawansowana technologia
. najwyzsza jakos¢ wykonania
. udzwig do 5000 kg
. klasa ochrony IP 55 (IP 65 opcja)
*  dostepny na haku, na oku,
z wozkiem elektrycznym
lub recznym
. zasilanie tréjfazowe lub jednofazowe

Najwyzsza klasa bezpieczenstwa

. podwéjne sprzegto poslizgowe
(najlepsze zabezpieczenie
przecigzeniowe)

. piec razy bardziej bezpieczny

niz wymagaja normy!
. najwyzsza klasa bezpieczenstwa
dzieki umiejscowieniu hamulca
ze sprzegtem
*  obudowa i ostony wykonane
z aluminium
*  wstandardzie wytgczniki krarficowe

przy gornym i dolnym potozeniu haka Predkosé

Udzwi Krotnos¢ . Natezenie

................................................................... el s PRI
N . PSCH250/1NF 125 1 8,0/2,0 3m

Standardowo wciagnik wyposazony

. . B PSCH250/1NF 250 1 8,0/2,0 1Bm
w: wytacznik bezpieczenstwa, kasete PSCH250/2NF 250 5 40710 T
sterujacy, dolny i gérny wytgcznik : PSCH500/1NF 500 1 8,0/2,0 1Bm
krancowy w podstawowej wersji wysokos¢ PSCH500/2NF 500 Py 40710 im
podnoszenia wynosi 3m PSCH1000/1NF 1000 1 80/20 1Bm
: PSCH1000/2NF 1000 2 40/1,0 3m
Dodatkowe opcje na zapytanie PSCH1600/1NF 1600 1 8,0/2,0 1Bm
: PSCH1600/2NF 1600 2 4,0/1,0 3m
Natezenie pracy FEM PSCH2000/1NF 2000 1 8,0/2,0 1Bm
PSCH2000/2NF 2000 2 4,0/1,0 3m
. PSCH2500/1NF 2500 1 6,4/1,6 1Bm
1Bm-25%- 400 rObOCZOgOdZT _ PSCH2500/2NF 2500 2 32/08 3im
- przeznaczenie do matego natezenia pracy PSCH2500/2NF 5000 5 3.2/08 1Bm

1 Am- 30 % - 800 roboczogodzin
- przeznaczenie do matego natezenia pracy

2 m- 40 % - 1 600 roboczogodzin
- przeznaczenie do Sredniego natezenia

pracy

3m-50 % - 3 200 roboczogodzin
- przeznaczenie do duzego natezenia pracy
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GWARANCII

*Zgtoszeniu do UDT podlegajg wszystkie
wciggniki elektryczne z zasilaniem tréjfazowym
oraz wciggniki z zasilaniem jednofazowym
z udzwigiem powyzej 1000 kg. : na wézku recznym z wozkiem elektrycznym

Wociagnik na oku Wciagnik Wciagnik




Wciaggniki tancuchowe - reczne HART-KM

. konstrukcja stalowa gwarantuje
wysokg trwatosé

*  dostepny z kazda dtugoscia taficucha

*  tancuch nodny ocynkowany o wysokim
wsp6tczynniku wytrzymatosci
na rozcigganie

*  zwarta budowa oraz niewielka masa
wtasna

. niezawodny hamulec dla
bezpiecznego uzytkowania

. haki wyposazone w zabezpieczenia

. hak nosny odporny na przecigzenia

2:0C€E uot

GWARANC]I

*Zgtoszeniu do UDT podlegaja wciagniki z udzwigiem
powyzej 2000 kg

TYP Hart-KMo,5 Hart-KM1,0 Hart-KM1,5 Hart-KM2,0 Hart-KM3,0 Hart-KM5,0 Hart-KM10,0
Udzwig kg 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000
Natezenie sit N 231 309 320 360 340 414 414
tancuch nosny mm 6x18 6x18 8x24 8x24 8x24 10x30 10x30
Krotnos¢ tancucha 1 1 1 1 2 3 4
Masa wtasna kg 10 12 19 22 32 46 97
Dtugosc mm 131 140 161 161 161 186 207
Wymiary Szerokos¢  mm 127 158 174 187 199 253 398
Wysokosé mm 270 317 399 414 465 636 798

*  doskonate do podnoszenia,
naprezania i wyciggania

*  wytrzymata konstrukcja wykonana
z blachy stalowej

*  tancuch nosny ocynkowany o wysokim
wsp6tczynniku wytrzymatosci
na rozcigganie

. precyzyjne prowadzenie taricucha

*  zwarta budowa
oraz niewielka masa wtasna

*  zabezpieczenie przecigzeniowe

. niezawodny hamulec dla
bezpiecznego uzytkowania

. haki wyposazone w zabezpieczenia

*  odporny na przecigzenia hak nosny
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GWARANCII

*Zgtoszeniu do UDT podlegajg wciaggniki z udzwigiem
powyzej 2000 kg

TYP Hart-TS 0,5 Hart-TS 0,75 Hart-TS 1,5 Hart-TS 3,0 Hart-TS 6,0 Hart-T5 9,0
Udzwig kg 500 750 1500 3000 6000 9000
Natezenie sit N 140 140 220 320 340 360
tancuch nosny mm 5x15 6x18 8x24 10x30 10x30 10x30
Krotnos¢ tancucha 1 1 1 1 2 3
Masa wtasna kg 4,0 7,5 11,5 21 31,5 47




PS-PT WOZEK DO WCIAGNIKA Wézki jezdne reczne
do wciggnikéw tancuchowych recznych

. przeznaczone do pracy na belkach
i profilach

. kota wozka wyposazone w tozyska
kulowe

. przystosowane do pracy na skosnych
jak i prostych pétkach belek

*  wozek wraz z wciggnikiem utatwiaja

prace

Wézek do wciggnika PS-PT

. ustawienie szerokosci wozka poprzez
obrét gwintowanej trawersy
. mozliwos¢ dostosowania

do wymaganej szerokosci belki

jezdnej GWARAE;I
TYP PS-PTAO,5 PS-PTBO,5 PS-PTA1,0 PS-PTB1,0 PS-PTA2,0 PS-PTB2,0 PS-PTA3,0 PS-PTB3,0 PS-PTA5,0 PS-PTB5,0
Udzwig kg 500 500 1000 1000 2000 2000 3000 3000 5000 5000
Szerokosc belki mm 50-203 160-300 50-203 160-300 66-203 160-300 74-200 160-300 90-203 180-300
Grubosé belki mm 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40
Masa wtasna kg 9 12 9 12 16 19,3 32 35,8 48 52,2

TYP PS-PTSO,5t PS-PTS1,0t PS-PTS2,0t
Udzwig kg 500 1000 2000
Szerokosc belki mm 50-200 65-200 88-200
Masa wtasna kg 8,0 9,0 16,0
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TYP PS-SGA0,5 PS-SGB0,5 PS-SGA1,0 PS-SGB1,0 PS-SGA2,0 PS-SGB2,0 PS-SGA3,0 PS-SGB3,0 PS-SGA5,0 PS-SGB5,0
Udzwig kg 500 500 1000 1000 2000 2000 3000 3000 5000 5000
Szerokosc belki mm 50-203 160-300 50-203 160-300 66-203 160-300 74-200 160-300 90-203 180-300
Gruboscbelki mm 25 40 25 40 25 40 25 40 25 40
Masa wtasna kg 10 13 11 14 18 22 36 40 52 56



