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 NILAN

SPECJALISTYCZNE  SYSTEMY 
WENTYLACJI 

VPM Clean Room (3.600-22.000 m3/h)
Specjalistyczne centrale wentylacyjne 

dla szpitali i laboratoriów 



Współpraca pomiędzy Nilan a
Duńskim Instytytem Technologii 
zaowocowała wprowadzeniem do oferty 
innowacyjnego rozwiązania dla szpitali i
laboratoriów gwarantującego bezwzględne 
odizolowanie strug powietrza nawiewnego i 
wyciąganego z pomieszczeń.
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WENTYLACJA 
W ŚRODOWISKU
KLINICZNEJ CZYSTOŚCI

 

Wizja NIlan A/S
„Chcemy być najbardziej innowacyjnym, zaangażowanym i kompetentnym producentem, przyjaznych 
energetycznie,  urządzeń wentylacyjnych z pompami ciepła w Europie ”.

Dzięki innowacjom wierzymy, że będziemy znani z niekonwencjonalnego myślenia i rozwiązań produktowych 
tworzonych w technologii przyszłości. W ten sposób będziemy preferowanym partnerem  branży wentylacyjnej 
i pomp ciepła w zakresie projektów innowacyjnych dotyczących budownictwa energooszczędnego.

Aby utrzymać kierunek ciągłego rozwoju, Nilan prowadzi wspólnie z partnerami i organizacjami zewnętrznymi, 
projekty w zakresie rozwoju oferty urządzeń wentylacyjnych z pompami ciepła. Udowadniając przy okazji że 
urządzenia, które chłodzą i ogrzewają powietrze są jednocześnie przyjazne dla środowiska naturalnego.

Badania i współpraca
Nilan, w ścisłej współpracy z Duńskim Instytutem Technologicznym, opracował nowe  centrale wentylacyjne
dla stref, w których panują rygorystyczne wymagania dotyczące czystości powietrza.Trwające kilka lat badania 
zaowocoway nową, przełomową technologia, która skutecznie zapobiega kontaktowi powietrza wywiewanego 
z powietrzem nawiewanym. Jednocześnie urzadzenia te gwarantują najwyższą oszczędność energii.  

Geneza projektu rozwoju
Podstawą do rozpoczęcia prac nad nowym rozwiązaniem w centralach Nilan, była potrzeba wynikająca
z budowy w Danii nowoczesnych  „super-szpitali”. Ten trwający od kilku lat projekt zaowocował stworzeniem 
central wentylacyjnych, które zmniejszają zużycia energii przy  jednoczesmym 100%-owym odizolowaniu strug
powietrza nawiewanego i wywiewanego.  Rozwiązania wentylacyjne są szczególnie odpowiednie dla czystych i
klinicznych środowisk takich jak szpitale,  laboratoria, przemysł farmaceutyczny, elektroniczny i spożywczy.

Budowa urządzeń
W centralach VPM Clean Room zastosowano wymiennik pasywny typu rurka ciepła oraz wysokowydajną
pompę ciepła. Unikalna konstrukcja łączy w sobie dwie technologie, przyczyniając się do wysokiej wydajności i
jednocześnie niskiego zużycie energii. 
Uzupełnieniem patentu Nilana jest skonstruowanie centrali w taki sposób, że sekcja nawiewna i wyciągowa są 
na stałe odseparowane od siebie i nie ma możliwości jakielkolwiek wymiany powietrza między nimi.   
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UNIKALNE 
ROZWIĄZANIE 
DLA POMIESZCZEŃ 
STERYLNYCH
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Centrale VPM Clean Room to wyjątkowe i przełomowe rozwiązanie, 
które pozwala w najwyższym stopniu filtrować powietrze a dodatkowo 
mimo oddzielonych strug powietrza nawiewanegoi i wyciaganego, 
jednocześnie odzyskiwać ciepło oszczędzając energię. 

To rozwiązanie zostało zbudowane z naciskiem na dostarczanie
najwyższej jakość powietrza bez zanieczyszczeń takich jak alergeny,
pyłki, bakterie, wirusy oraz inne zanieczyszczenia powietrza. 

Mimo rozdzielonych na stałe strug powietrza, przez co nie ma możliwości 
jakiegokolwiek ich styku, zastosowano rozwiązanie pozwalające na odzysk 
ciepła. Energia z powietrza wywiewanego odzyskiwana jest za pomocą 
pasywnego wymiennika typu rurka ciepła i przekazane do powietrza 
nawiewanego. Dodatkowo drugi zintegrowany moduł pompy ciepła pozwala 
na zwielokrotnienie tego odzysku i przeniesienie tej energii do świeżego 
powietrza.

Pompa ciepła jesnostki VPM Clean Room posiada odwracalny obieg 
z funkcją chłodzeniem. Latem centrala usuwa gorące wilgotne powietrze
wewnętrzne i zastępuje je czystym i schłodzonym świeżym powietrzem.  

Dodatkowo mimo rozdzielonych strug położenie wentylatorów zapewnia 
nadciśnienie po stronie czystej.

Centrale VPM Clean Room posiadają zwartą konstrukcję, dlatego można 
umieścić je tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Urzadzenie dostarczane 
jest w modułach, które łatwo daje się zmontować.
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Wyniki testów central  
VPM Clean Room

VPM Clean Room przetestowano
zgodnie z normą EN1886.

Klasa L1 - wymogi dla systemów z
oddzielnymi strugami powietrza
dla klinicznie czystych środowisk:

-

< 0,22 l/s/m 2 przy 700 Pa

 < 0,08 l/s/m 2 przy 700 Pa

Osiągniete wyniki testów dla 
VPM Clean Room znacznie 
przewyższają wymagania:



BRAK ZANIECZYSZCZEŃ

Nadciśnienie na nawiewnie

Podciśnienie na wyrzucie
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Cenrale VPM Clean Room składają się z odseparowanych sekcji - nawiewnej i wyciągowej, które zapobiegają wymianie
zanieczyszcze. Każda sekcja  ma wbudowaną tacę kondensacyjną wykonaną ze stali nierdzewnej, a także odpływy 
odprowadzające wodę kondensacyjną. Podział jednostki na sekcje zapewniają łatwy dostęp do konserwacji i czyszczenia.

Do budowy urządzenia nie stosowano śrub ani nitów, co zapewniło szczelność. Sterowanie jak również przetworniki
częstotliwości są umieszczone w zewnątrznej w skrzynce z przodu urządzenia tak aby utrzymać pełny prześwit. 

Ponadto opracowano specjalne klapy, które nie blokują przepływu wewnątrz urządzenia. Gładkie powierzchnie 
pomagają zagwarantować minimalne ryzyko zanieczyszczenia lub wycieku łatwiejsze do czyszczenia.

Lokalizacja wentylatorów zapewnia nadciśnienie po „czystej” stronie, dzięki czemu mamy gwarancje że nic nie 
przedostanie sie do strugi czystego powietrza. Nadciśnienie na wlocie, a podciśnienie na wyrzucie pozwala unikąć
zanieczyszczenia, rozproszyć niepożądane cząstki, a także zapewnić środowisko pracy i czystość laboratorium.

Parametry VPM Clean Room pozwalaną nie tylko spełnić ale przewyższają wymagania i standardy dla urządzeń
wentylacyjnych z oddzielnymi strugami powietrza do wentylacji laboratoriów i środowisk klinicznie czystych. 

-

-



CTS 6000 umożliwia sterowanie i
monitoruje VPM Clean Room online za pośrednictwem
komputera. Komunikacja zewnętrzna
przez Modbus, LON lub BACnet.

VPM CLEAN ROOM
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Konstrukcja modułowa

Pasywny wymiennik typu 
rurka ciepła odzyskuje ciepło  i 
zwiększa COP centrali. 

Panel sterowania i przetwornice częstotliwości 
znajduje się e skrzynce na zewnątrz, aby zapobiec
niepotrzebnemu otwieraniu centrali.

VPM Clean Room wyposażony jest w 
filtry workowe. Dostarczane standardowo 
z filtrem M5 w powietrzu wywiewanym.

Sekcje i odseparowane komory zapobiegają
wymianie zanieczyszczeń
 

Uchwyty do transportu oraz
ułatwienia montażu 

Zwarta konstrukcja dla niewielkich przestrzeni
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Duże uchwyty do podnoszenia i wzmocnione rama
pozwala łatwiej przenosić sekcję dźwigiem.

Taca kondensacyjna wykonana ze stali nierdzewnej i odpływ
w każdej komorze zapewnia łatwy dostęp do konserwacji
i czyszczenia.

-

Sprężarki inwerterowe zapewniają 
płynną regulację.

Sprężarka dostosowuje pracę  do potrzeb 
chłodzenia lub ogrzewania.  W ten sposób 
uzyskano wysoką wartość COP, co oznacza 
niskie zużycie energii.

Odzysk ciepła odbywa się za pomocą pompy ciepła,
Zwielokrotnie ona odzysk ciepła.

Sprężarki sterowane inwerterem zapewniają
niższe zużycie energii.

Zamki znajdują się na zewnątrz. Systemu
zamykania nie ma śrub na wewnętrznej powierzchni drzwi,
co chroni przed nieszczelnościami. Duże drzwi dają dobre
dostęp do wymiany filtrów i serwisu filtrów.

ROZWIĄZANIA SPECJALISTYCZNE  BY NILAN

Oszczędne wntylatory.
Silniki prądu przemiennego z wbudowanym sterownikiem.
Wirniki wentylatora mają łopatki skierowane do tyłu 
przez co są bardzo ciche.

VPM Clean Room dostarczany jest 
standardowo z filtrem klasy F7 
na nawiewie. (Opcjonalnie F9)



ŁATWE UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI
VPM Clean Room składa się z oddzielnych sekcji, z których każda ma wbudowaną tacę kondensacyjną ze stali 
nierdzewnej oraz odpływy odprowadzające wodę kondensacyjną. Podział na sekcje zapewnia łatwy dostęp
w czasie konserwacji i czyszczenia.

Przy produkcji urzadenia nie użyto żadnych śrub ani nitów . Sterowanie, jak również przetwornice częstotliwości 
są umieszczone na zewnątrz z przodu jednostki, aby utrzymać równe powierzchnie wewnątrz. Specjalny
drzwi nie zaburzaja przepływu i gładkiej powierzchni sekcji, gwarantują  łatwiejszy dostęp do czyszczenia i 
konserwacji.
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W urządzeniach dedykowanych do pomieszczeń „Clean Room” tradycyjnie stosowane są wymienniki ze sprzężonym 
płynem np. typu rurka ciepła.  Doświadczenie pokazuje, że tradycujne wymienniki miały wydajność pomiędzy 
40–50%.  W nowszych rozwiązaniach kiedy kilka modułów zostanie zbudowanych szeregowo wydajnośc 
zwiększała się  i wynosiła  63% w Ecodesign w 2016 r. i 68% w Ecodesign w 2018 r.

Dzięki nowemu przełomowemu i opatentowanemu przez Nilan rozwiązaniu VPM Clean Room, odzysk ciepła 
uzyskuje  sprawność zbliżoną do 100%.

NAJWYŻSZY ODZYSK CIEPŁA



Dostępne centrale  VPM Clean Room, każdoraowo możemy indywidualne dostosować do potrzeb konkretnego
projektu. Uważamy, że naszym najważniejszym zadaniem jest zrozumienie i pomoc naszym klientom i partnerom 
poprzez spotkania  i konsultacje od początku do końca procesu inwestycyjnego .
Skontaktuj się z nami w sprawie wymagań, a my znajdziemy rozwiązanie pasujące do Twojego konkretnego projektu.

Gama VPM Clean Room obejmuje centrale o wydajności  powietrza  od 3 600 do  22 000 m3 / h.

Przykładowe aplikacje:
• Clean Roomy
• Szpitale
• Laboratorja
• Izolatoria
• Sale operacyjna
• Pokoje kliniczne
• Pokoje badawcze
• Produkcja farmaceutyczna
• Magazyny sterylne
• Sterylne hale produkcyjne w przemyśle spożywczym
 i elektronicznym

Wentylacja, odzysk ciepła i chłodzenie w jednym urządzeniu.
VPM Clean Room posiada aktywny moduł odzysku ciepła z chłodzeniem, który usuwa gorące wilgotne powietrze 
latemi lub podnosi temperaturę zimą. Usuwa cząsteczki, zapachy i wilgoć , co zapewnia komfortowy klimat w 
pomieszczeniu. Energia powietrza wywiewanego jest odzyskana i przekazane do powietrza nawiewanego przez 
połączenie pasywnego odzysku ciepła i pompy ciepła. 

VPM Clean Room został przetestowany zgodnie z normą EN 1886 klasa L1 - oddzielne strugi powietrza
dla wentylacji stref klinicznie czystych.

WYBÓR  ROZWIĄZANIA
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Panel sterowania  Nilan CTS 6000  
Centrala VPM Clean Room może być kontrolowany przez internet za pośrednictwem komputera w dowolnym miejscu
na świecie. Lokalnie dostęp do funkcji urządzenia zapewnia panel sterowania CTS 6000.
Sterownik CTS 6000 zapamiętuje i wysyła komunikatów w czasie bieżącym o błędach za pośrednictwem poczty
 elektronicznej. 

STEROWANIE/KONTROLA ON LINE

Modbus, LON  i  BACnet.

Panel sterowania NIlan CTS 6000



SPECIALFREMSTILLEDE VENTILATIONSLØSNINGER BY NILAN

VENTILATION TIL RENRUM

Ventilationsløsninger til hospitaler, 
laboratorier samt rene og kliniske miljøer

MONTAGEVEJLEDNING
CTS602 BY NILAN

Comfort 252 / 302 Top

Version - 03.05.2016

BRUGERVEJLEDNING
CTS602 BY NILAN

Comfort 252 / 302 Top

Version - 03.05.2016
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INFORMACJE OD A DO Z
Nilan od lat rozwija i produkuje najwyższej jakości, energooszczędne systemy wentylacyjne i pompy ciepła.
Rozwiązania, które są niebywale oszczędne, tworzą zdrowy klimat wewnątrz budynków a przy tym są  
przyjazne dla środowiska naturalnego. Firma Nilan powstała w Danii w 1974 roku i od tego czasu nieustannie 
powiększa obszar działania o kolejne rynki.  Już obecnie unikalna jakość oraz funkcjonalność naszych urządzeń
rozpoznawalna jest w wielu krajach. 

Przykładamy niezwykłą staranność do procesu rozwoju produktów i produkcji. Wszystkie informacje  o urządzeniach
udostępniamu na naszych stronach internetowych:
www.nilan-polska.pl
www.nilan.dk

Ulotka
Informacje ogólne 
o produkcie 
systemach  i
korzyściach.

  
  

Dane Techniczne
Informacje technicze  
o możliwych rozwią-
zaniach.

Instrukcja
Instalacji
Szczegółowa instru-
kcja montażu.

 

Instrukcja 
Sterownika

Szczegółowa instru- 
kcja regulacji i  
nastaw sterownika.

Rysunki techniczne
Dokumenty 2 lub 3D
w formacie dwg lub 
pdf do pobrania 
i zastosowania w
projekcie.

Więcej informacji na stronach www.nilan-polska.pl

Nilan-Polska 
ul.Obywatelska 100 
94-104 Łódź

Tel.  +42 298 76 03
Fax  
Info@nilan-polska.pl
www.nilan-polska.pl

+42 298 51 62

Twój dystrybutor Nilan:


