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Zastosowanie: FANUC Serie 3, 3M, 3T, 10, 11

Zamiennik monitorów: Kolor 12" A61L-0001-0077, A61L-0001-0078, A61L-0001-0087, A61L-0001-0088, A61L-0001-0091

Sposób montażu

Inne Predefiniowane ustawienia sygnału wideo, modyfikowalne przez menu OSD

Wymiary 287,85 x 216,85 mm (szer. x wys.)

Temperatura pracy -10º ~ 55ºC

Certyfikaty CE

Normy EN550022, EN550024

Interfejsy wejściowe
Obraz 20-pinowe złącze Honda

Zasilanie AC 85-240V

Kompatybilny z oryginałem W zestawie znajdują się akcesoria montażowe

640 (H) x 480 (V)

Jasność 250 cd/m
2

Sygnał wejściowy

Rodzaj sygnału FANUC

Częstotliwość pozioma 15 – 45 kHz

Częstotliwość pionowa 50 – 75 Hz

MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)

100% kompatybilności z oryginałem!

Ekran

Rodzaj matrycy TFT / LCD

Format / Rozmiar 4 : 3  /  10,4"

Powierzchnia aktywna 216 (H) x 163 (V) mm

Rozdzielczość


