ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, g niam.ﬂ.?:.zme r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 39525/2016

ul. Strzeszynska 58
60-479 Poznan

HULLKON Tomasz Szczepanik
ul. Swiatowida 9
71-726 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:
elektrownia fotowoltaiczna ,,Hala Nehringa” zlokalizowana w m. Szczecin na dz. nr 4/16,
gm. Szczecin
Z mocg przylaczeniowa o wartosci 99,9 kW (360 szt. paneli fotowoltaicznych typu
Solar World SW 280 oraz 3 szt. falownikéw typu KACO Powador 39.0 TL3
o mocy 33,3 kW)

na napigciu 15 kV+10%,

zakwalifikowanego do: lil grupy przytaczeniowej,
warunki dotycza: przylaczenia do instalacji odbiorcze;j.

1. Miejsce przylaczenia:

Stacja transformatorowa SN/nn Klienta »F-ka Doméw Nehringa” nr 1691, ktorej

zasilanie odbywa sig¢ poprzez linie kablowa SN-15 kV nr 740 zasilanej z pola SN-15 kV
nr 21 stacji transformatorowej 110 kV/SN Skolwin.

2. Rodzaj polgczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzeri ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przylgcza w nastepujacym zakresie:
Przylacze pozostaje bez zmian.

2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujgcym zakresie:
2.1.2.1. dostosowaé pole nr 21 w stacji transformatorowej | 110 kV/SN Skolwin
w zakresie umozliwiajgcym wspdtprace ze zrodiem wytworczym;
2.1.2.2. w stacji transformatorowej SN/nn Klienta ,F-ka Domé Nehringa” nr 1691
w miejscu istniejgcego licznika stanowigcego elemert uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego zabudowaé licznik energii elektrycznej wyposazony
w modem bezprzewodowej transmisji danych i antens.

2.2, W zakresie dotyczacym urzadzer: Klienta:

2.2.1. Dostosowac istniejgca stacje transformatorowg Klienta ,F-ka| Doméw Nehringa” nr
1691 do potrzeb obiektu przylaczanego w tym w szczegolnosci do wspotpracy
Zrodta wytwérczego z siecig ENEA Operator.
2.2.2. Dostosowaé w istniejacej stagji transformatorowej Klienta ,Fika Doméw Nehringa”
nr 1691 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy, z wytgczeniem licznika energii
elekirycznej.
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2.23.
2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.17.

2.2.8.

Wykonac¢ siec¢ i instalacje Klienta.

Rozdzielnie  zZrodta  wytwérczego  nalezy

wyposazyc
zabezpieczeniowg niezbedng do wspdipracy Zrodia z siec

w  automatyke
a ENEA Operator.

Automatyke zaprojektowac¢ zgodnie z zapisami w pkt 9. warunkéw przytgczenia.

Spetnié wymagania okre$lone w aktualnej Instrukcji Ruchu
Dystrybucyinej (IRIESD).

Napiecie jakie wystepuje na szynach SN-15 kV w stac]

110 kV/SN Skolwin w charakterystycznych okresach ob
zawiera sie w przedziale 15,45 — 15,69 kV.

Opracowaé i uzgodnié instrukcje wspétpracy obejmujacg post;

i Eksploatacji Sieci

i transformatorowej
sigzenia najczescie]

anowienia dotyczgce

postepowania personelu Klienta i ENEA Operator w zwigzku zeksp!oataqa

i obstugg urzgdzen oraz wylgczeniami, tak planowanymi
ciggach zasilajgcych. Instrukcje nalezy uzgodnic w ENEA Ope

Zapewnié pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mi

$rednich napiec dotyczacych:
e MOCY czynnej,

mocy biermnej,

napigcia,

czestotliwosci,

tg @,

odwzorowania stanu tgcznika sprzegajgcego zrodio

dystrybucyjng ENEA Operator od strony Zrédita,

oraz innych danych wynikajgcych z IRIESD. Na etapie projek

wykaz sygnatoéw przekazywanych do ENEA Operator oraz sz

w zakresie tgczy do przesylu sygnatéw, inwestor Zrodia v

ak iawaryjnymi na
rator.
ierzonych po stronie

wytworcze z siecig

towania szczegotowy
czegobtowe wytyczne
vytworczego uzgodni

w ENEA Operator.
obejmowac:
temperature,
nasfonecznienie,

liczby aktualnie pracujgcych falownikéw,
liczby falownikéw gotowych do pracy,
liczby falownikéw niedyspozycyjnych w stosunku do wszystkich falownikow
zainstalowanych w instalacji fotowoltaiczne;j.
Zapewnié wyposazenie zrodta wytwérczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikaciji oraz tgcza niezbedne do realizacji tacznosci i przesylu danych
on-line o stanie zrodta wytworczego do ENEA Operator.
2.2.10. Wykaz sygnatéw przekazywanych do ENEA Operator oraz izczegé&owe wytyczne

w zakresie laczy do przesytu sygnatow - szczegoly uzgodnic na etapie projektu
w ENEA Operator.

Dla instalacji fotowoltaicznych dane winny dodatkowo

229

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Odtacznik sekeyjny w szynach zbiorczych 15 kV. (bez zmian).
tgcznik na majgtku i w ekspioatacp ENEA Operator.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi
i eksploatacji urzadzen.

jednoczeénig granice wiasnosci
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4. Miejsce zlokalizowania ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego i ukladow pomiarowych:

4.1. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii popranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany|u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej SN/nn Klienta »F-ka Doméw Nehringa” nr 1691.

4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii
w poblizu kazdego falownika po stronie AC.

wyprodukowanej przez ufzadzenie wytwércze)

5. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladéw pomiarowych:

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. stanpwi witasnos¢ Klienta

z wytgczeniem licznika i uktadu transmisji danych:
851,171

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.8.

zabudowaé tréjsystemowy posredni uktad pomiarowo-rozligzeniowy na napieciu
15 kv,

przektadniki powinny:
5.1.2.1.posiadaé $wiadectwo wzorcowania
laboratorium,
5.1.2.2.posiadaé klase doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przekiadnikéw prgdowych),
e 0,2 (dotyczy przekiadnikow napieciowych),
5.1.2.3.posiada¢ wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu
(dotyczy przektadnikow pradowych),
5.1.2.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,
5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawigrafo sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojer/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia | przektadnika nalezy
zastosowaC  atestowane rezystory instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania.
obwody witérne pradowe | napigciowe prowadzié bezposrednio od
zaciskowych przektadnikéw do listwy pomiarowej,
wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz osfony | urzadzenia wchodzace
w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny byd przystosowane do
oplombowania,
licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowej.

GUM lub akredytowanego przez PCA

(FS) nie wigkszy niz 5

listew

5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig wiasnosé Kl
5.2.1. zabudowaé bezposrednie uktady pomiarowe z licznikami ene
5.2.2. liczniki energii elektrycznej, o ktérych mowa w pkt 5.2.1 powi

enta:
gii czynne;j,
ny:

5.2.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje
z MID,

5.2.2.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energli czynnej,

5.2.2.3.rejestrowad i przechowywaé w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,

5.2.2.4 automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

5.2.2.5.posiadaé sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowedo.

UM lub by¢ zgodne

5.2.3.powinny byé dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system

pomiarowy CSPR ENEA Operator,

5.2.4. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i u gdzenia wchodzgce

5.2.5.liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy z

w sktad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do lombowania,
budowa¢ w szafie

pomiarowe;j.
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6.

7.

5.3. Zabudowaé uktad do transmisji:
5.3.1. w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. ukfad trans
stanowit wiasnosé ENEA Operator,

582

misji danych bedzie

w uktadach pomiarowych z pkt 4.2. ukiad transmisji danych bedzie stanowit

wiasno$é Klienta. Transmisja danych z poszczegdinych licznikéw do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w sposéb ,off-line”,

nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator,
transmisja danych z licznikéw powinna by¢ realizowana
interfejsow szeregowych,
urzadzenia technologiczne systemoéw tgcznosci powinny po
ministerstwa wlasciwego ds. fgcznosci, dopuszczajgcy
i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskie].
5.4. Wymagania dodatkowe:

5.4.1. uzgodnienie w ENEA Operator

5.3.3.

5.3.4.

dokumentacji projek

modutu GSM/GPRS
za posrednictwem
siada¢ homologacje

do instalowania

towanych ukladow

pomiarowych wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych oraz ukiadu transmisji

danych pomiarowych,
54.2.

zrealizowanie ukiadéw pomiarowych i ukiadu transmisji danych pomiarowych

wiasnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji,

54.3.

zuzycie energii na potrzeby wiasne rozliczane bedzie nyczattowo w ujeciu

miesiecznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wigksze niz wielko$¢ ryczattowa, to do rozliczen zostang przyjete

wielkosci wskazane przez
z powyzszym nalezy ztozy¢ pisemng propozycje okreslajaca

uktad pomiarowo-rozliczenjiowy.

W zwigzku
wysokos¢ energii na

pokrycie potrzeb wiasnych z przytacza stuzgcego do wyprowgdzenia mocy,

54.4. ;
jednostki ENEA Operator,

przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesytania
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

54.5.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:
Wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Wartosci do obliczeri:

zgloszenie gotowoséci do sprawdzenia technicznego do wiasciwe] terytoriainie

danych pomiarowych

7.1. Moc zwarcia — 123 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej 110

KV/SN Skolwin. _
7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego)

powinna wynosic:

Ru< 1,60 Q. Pomiar wykonaé przy potaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji

oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosic: Ruz< 500
wykonaé jako poziomo-pionowe umozliwiajgce potaczenie
naturalnych.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od

8.1. Sie¢ elekiroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ
powodowaé przerwy trwajace do kilku sekund.

Uziemienie sztuczne

wszystkich uziomdw

porazefi:

i SZR, ktore moga

8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
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8.2.1. do czasu ukazania sie nowych przepisow majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),

8.2.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania PN-IEC 60364 wraz
z odpowiednimi arkuszami tej normy,

8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

9. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowaé w sposéb powodujgey natychmiastowe odigczenie zrédia
wytworczego przy kazdym zaktéceniu powodujgcym zanik napiecia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetniaé musza wymogi punktu
1.4 i zatgcznika nr 1 IRIESD. Ustalenia warunkéw odstrojenia zabezpieczen nalezy uzgodnic
na etapie wykonywania projektu.

10. Wymagania w zakresie systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzen wytwoérezych odbywadé sie bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Urzgdzen Wytwoérey, ktorej zapisy muszg uwzglednia¢ warunki okreslone w
IRIESD. Przewidzieé¢ mozliwosé przesytania z urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA

Operator sygnatéw wymaganych do potrzeb monitoringu i sterowaniz iloscig wytwarzane;
energii.

11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodpowaniem zaklocen
elektrycznych:

11.1. Instalowane urzadzenia powinny spekniaé wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Urzadzenia te nie mogg wprowadza¢ zaktoceri w pracy sieci
i instalacji innych odbiorcéw. Nalezy spetni¢ obowigzujace w tym zakresie normy
i przepisy (RMG z 04 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

11.2. Urzadzenia przytaczone do sieci rozdzielczej ENEA Operator winny posiada¢ atesty
lub homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.

11.3. W przypadku stwierdzenia nie speinienia wymagarn jako$siowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen
likwidujgcych niekorzystny wptyw urzadzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkil i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75 poz. 690).

122. Instalowane - urzadzenia powinny spefniaé wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przytaczane urzgdzenia powinny posiadac magang odpornosé
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonpstruowane, aby nie
wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajgcych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym
srodowisku.

12.3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warlnkow przytaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylert czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia oraz zawartosci
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12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

12.8,

12.10.

1211

12.12.

12.13.

poszczegoinych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:
12.3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elekirycznej nie moze
przekroczyé w przypadku:

e  przerwy planowanej 16 godzin,

e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.3.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw

jednorazowych diugich i bardzo diugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,

e przerwy nieplanowanegj 48 godzin.
Wymagany stopient skompensowania mocy biernej w petnym zakresie generacji mocy
czynnej wynosi od cos9p=0,95 o charakterze indukcyjnym do cosg=0,95
o charakterze pojemno$ciowym mierzony w migjscu przylaczenia po stronie
SN-15kV. Na etapie opracowywania projekiu technicznego obiektu nalezy
przeprowadzi¢ analize kompensacji mocy biernej. W przypadky, gdy wyniki analiz
wykazg, ze bedzie konieczne zainstalowanie dodatkowych urzadzen do kompensacji
mocy biernej, nalezy zaprojektowac i zainstalowaé na obiekcie ww. urzadzenia celem
ograniczenia przeptywu mocy biernej.
Przed przytgczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i Yzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspélpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow
okreélonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na
obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastgpi przed
przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkéw przytgczenia nalezy uzgodnié w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw sieci $rednigh napigé zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kV/SN Skolwin oraz problemdw napigciowych,
moga nastgpi¢ ograniczenia pracy zrodta wytwérczego lub jej catkpwite wytgczenie.
Klient przed uruchomieniem 2rédla wytworczego dostarczy (do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia Zrodia wytwoérczego (urzagzen podstawowych
i uktadéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem Zrodta wytworczego s3 to dane producentGw urzadzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora Zrodia wytworczego przed | jej uruchomieniem
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.
ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach jodmowi¢ zgody na
zatgczenie zrédia wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace zrodta
z moca nizszg od aktualnych mozliwosci produkeyjnych zrédia.
W szczegbinoéci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przygadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajacej odbior catosci wytworzonej energii.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczenistwa pracy systemu, ENEA Operator moze
polecié catkowite wylgczenie zrodia wytwérczego. Wylaczenie| Zrédta wytwédrczego
nastgpi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.
Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej] wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowic dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy b $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacii
opisanych w pkt 12.8., pkt 12.10. i pkt 12.12. nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.
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12.14.

12.15.

12.16.

Te1r.

12.18.

12.19.

Whytgczenie zrédia wytwdrezego w sytuacjach opisanych w pkt
12.12. nastgpi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Oper
rozlgeznika fgczgcego instalacje zrodta wytworczego z siecig EN
Wspolpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu
przytgczeniu do sieci odbywac bedzie sie na zasadach okreslon
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz w Instrukcji Wspoh
Ruchowej.
Nalezy zapewnié wyposazenie obiektéw w urzgdzenia telemech
oraz {gcza niezbedne do realizacji tgcznosci i przesytu danych
wytworczego do ENEA Operator.

Harmonogram przylaczenia OZE okréélony zostat w umowie o
ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostgpniaé bedzie pomieszezenia Iub m

licznika energii elektryczne;j,
zwigzane z utrzymaniem tych
W zwigzku z postanowienia
o Swiadczenie ustugi

modemu i anteny oraz pokrywa
pomieszczen lub miejsc.

kompleksowej przed przytaczeniem

wytworczego podlegaé beda zmianie lub zawarta zostanie now

kwestig Swiadczenia usiug dystrybucji energii elekirycznej.

12.8., pkt 12.10. i pkt
ator poprzez otwarcie

EA Operator.

dyzurnego Klienta po
ych w Instrukcji Ruchu
bracy Eksploatacyjno-

aniki i telekomunikagji
on-line o stanie zrédta

przytgczenie do sieci

iejsca zainstalowania
C bedzie inne koszty

mi niniejszych Warunkéw przytgozenia zapisy Umowy

omawianego Zrédia
a umowa okreslajgca

Data waznosci warunkéw przytaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

ENEA Ol artaringzc

Departa

Torned:

Wawrzyniak
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